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NASTRO MATASSATO
LA SOLUZIONE MIGLIORE 
PER POTENZIARE
L’EFFICIENZA PRODUTTIVA

OLTRE 30 KM DI NASTRO NON STOP SULLA VOSTRA LINEA
SPESSORI da 0,10 a 1,2 mm
LARGHEZZE da 4 a 20 mm
PESO MATASSA fi no a 800 kg

Nastri avvolti in matassa, senza interruzioni, lunghi oltre 30 km, con notevoli vantaggi per i Clienti utilizzatori:
• Maggiore effi cienza produttiva
• Riduzione dei fermi macchina
• Riduzione degli inserimenti del nastro
• Maggiore sicurezza per i lavoratori grazie al ridotto numero di movimentazione nastri
• Ottimizzazione della logistica interna
• Attenzione all’ambiente per minor numero di bancali e materiale utilizzato per l’imballo

Varie 
possibilità 
di imballi 
personalizzati

www.laminatimetallici.com

Acciai a basso tenore di carbonio
• Laminato a Freddo (secondo UNI EN 10131 e 10140)
• Banda Nera (secondo UNI EN 10205)
• Banda Stagnata Elettrolitica (secondo UNI EN 10202)
• Banda Cromata (secondo UNI EN 10202)
• Elettrozincato (secondo UNI EN 10131)
• Acciai rivestiti (secondo UNI EN 10143)
• Preverniciati

Alluminio

Ottone

Acciai inossidabili

• Serie AISI 304
• Serie AISI 316
• Serie AISI 430
• Serie AISI 439

Principali qualità di acciaio disponibili in formato di nastro matassato.
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S1 L2 D3 D1

Spessore Anima 
mm

Larghezza Anima 
mm

Diametro interno per 
foro aspo mm

Diametro esterno 
mm

Peso massimo rocchetto 
kg

da 10 a 20 mm 100 200 / 250 580 130

da 10 a 20 mm 200 200 / 250 580 500

da 10 a 20 mm 250 200 / 250 700 600

da 10 a 20 mm 300 400 800 600

da 10 a 20 mm 350 300 / 400 800 600

da 10 a 20 mm 400 400 800 800

D1
D3
L2
S1

Diametro esterno massimo dopo avvolgimento
Diametro interno per foro aspo avvolgitore
Larghezza Anima
Spessore Anima

Nastro di acciaio matassato avvolto su rocchetto in plastica

D3

L2

S1
D1

Nastro di acciaio matassato avvolto su anima di cartone (con o senza sponde laterali)

D1
D2
D3
L1

Diametro esterno massimo dopo avvolgimento
Diametro interno per avvolgimento
Diametro interno per foro aspo avvolgitore
Larghezza rocchetto con flange laterali

D3 D2 D1 L1

Diametro interno per 
foro aspo mm

Diametro interno per 
avvolgimento mm

Diametro esterno 
mm

Larghezza Rocchetto 
con flange laterali 

mm

Peso massimo rocchetto 
kg

26 220 380 120 40

30 200 400 215 100

D3

D1

L1

D2

Altre dimensioni disponibili su richiesta

Altre dimensioni disponibili su richiesta
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